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COMUNE DI VALFENERA

Piazza Tommaso Villa N° SCHEDAN®41
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ELEMENTI RELATIVI ALLINTERA FACCIATA
B FACCIATAVERSOVIA [FACCIATALATERALE CFACCIATACORTILE OALTRI ENORD [ SUD O EST m OVEST W STORICA O RECENTE

L'edificio e isolato, a due piani f.t. con destinazione
residenziale,

Costruito in data posteriore al rilievo planimetrico del
catasto napoleonico

Caratteristiche della facciata
Intonacata , continteggiatura recente in ottimo
stato di conservazione

Rivestimenti esterni

Particolari arc hitettonici

Balconi con modiglioni in pietra di Luserna, Ringhiere
bombate inferro battuto,

cornici soprafinestra e fascia marcapiano in rilievo

Aperture

Finestre inlegno di forma rettangolare con architrave
arcuato a tutto sesto con persiane lignee tintate
davanzaliin pietra di Luserna.

Portoncino inlegno con rosta.

Cornicione

Inaggetto curvo con manto di coperturain coppi
piemontesi su orditura in legno con canali di gronda e
pluviali inlamiera di ferro zincata .

Annotazioni
L'edificio conserva le caratteristiche dell'impianto
originale




