SCHEDADIRILEVAMENTO COLORI COMUNE DI VALFENERA Via Amedeo d'Aosta N°52 SCHEDAN®66
TABELLADELLADISTRIBUZIONE DEICOLORIRISPETTO AGLIELEMENTIDELLAFACCIATA
EL. ELEMENTIORIZZONTALI EL.
DATISUICOLORIRILEVATI EL.VERTICALI ELEMENTIRIQUADRATIO DIRIQUADRATURA EL.NON ARCH. ALTRI
GEN FASCE CORNICIONE MISTI
O | CODICECATALOGO ~|l=~|2 < - Q
pur @ 2 % 4 < SlE olg
e} w i} S :
S MUNSELL 2 M E < z|2|E gl lo]d g = Q
4 zla o 2 E = oz 28 Infl I i
= w <151ls o I |x 9] <|E < | z w
o o wis =\ w o E
i ol 151512 m zlg|z |yl (o zlz g e |z EI2IZI8] 121810
o Z |w & % x =3 PN olz|z|<Z x é ez |5 ol<|o|® 2 QI8
2z 2ld|z|z |0 alel 131212]¢e clelR15 2|2 vle 15212 ISIR]E
< £ 121218 ole [} = 7 = o z|z [5) 1o} g l=<
RS % 151818 ol alzlz | S wuls121z (212 o|o Slulo z 15|«
21915 SlglElElEI® 1L |2 |2 alg ]S |y T zla|E]o|Q]% Ele a1z |z xlo]R
ElQ g olz|ISIEIEIE|IZ o |x slg|x p T w|o | jw <|x |2 Qla sl@lal«
LIglealolE L= 21313 olZ|L|O |w Lt lo <19 Q |uw 9lz|=|x <|<|Z |23 |z 9 N|w E nll <
slolelalzlzIg|zlelzl2E sl el 212z < E 1] |Zlclalelelc Rz z 215 (2@ |2 12]z |5 (& (e 212 < (2 (S
alalz|o S S zlzlola|ZlZ |z ]|2 12|50 |E Q12 zl= 1212 |0 'l Il 1 P olz|3 =) =3 I=Y (G} =
B A glg1815 18|z [C (2 (e (2|22 IE1C|B 2G5 (211 IR IE IEE e IR Bz |2 12 2 18 |2 B 6 I |2 6 1B IR 12 |5
<|lo|Z2|o o A olz|Z|Z |2 |E |9 | g 219 Zlzlz |2 ||z |E 9 21Z1Zlz|o|e|R 2|2 |u o P
O | |x [N [ oy [ [y [ (8] Ll jolF|F]|F]|2]|=]o o sloja|z|o|F]|a]z |x |2 Jlxja|a|o|z|o |||z |Z]|o|F ]|z
| [ [0 O XN R [ N D N ) IS ) ) ) st = I SIRIFINIRIS|R NN I I = A A R SIS ]3 S5
10YR 4/8 z
c
75YR 613 &
e
25Y 76 6 f]
MAR TRAVERTINO 3 3
GRONDALEGNO 6
PIETRALUSERNA 3
ELEMENTI RELATIVI ALLINTERA FACCIATA
B FACCIATAVERSOVIA [FACCIATALATERALE O FACCIATACORTILE ~ OALTRI ONORD [SUD O EST W OVEST W STORICA O RECENTE

L'edificio € a due piani f.t. con destinazione residenziale e
commerciale.

Conserva l'impianto planimetrico del catasto
napoleonico

Caratteristiche della facciata

Rivestimenti esterni
Zoccolo in pietra di Luserna

Particolari architettonici
Cornici finestre tinteggiate

Aperture

Serramenti inlegno di forma rettangolare con
Persiane in legno e davanzaliin pietra
Vetrine in profilati di ferro e vetri

Gronda

Con manto di copertura in coppi piemontesi

su orditurain legno con canali di gronda e pluviali
in lamiera dirame

Annotazioni
L'edificio presenta trasformazioni successive all'impianto
con perdita delle caratteristiche originali




