SCHEDADIRILEVAMENTO COLORI

COMUNE DI VALFENERA

Via Borelli  N°

SCHEDAN °129

TABELLADELLADISTRIBUZIONE DEICOLORIRISPETTO AGLIELEMENTIDELLAFACCIATA

EL. ELEMENTIORIZZONTALI EL.
DATISUICOLORIRILEVATI EL.VERTICALI ELEMENTIRIQUADRATIO DIRIQUADRATURA EL.NON ARCH. ALTRI
GEN FASCE CORNICIONE MISTI
<
g y 5
O | CODICECATALOGO & sls a é ~|2
par} o = [¢}
Q MUNSELL 2 M E < [ £ 198 b g g
2 & <[£]3 £ BB AREE <|2[E |z b
z|o]o €] w L ]E ]S i < | E w
g == Im Z |w |w | z|Z|=2 |u|S elo |z |2 31z
w o) 0 z o Z | o = e Slo
U] =2 M b ER =3 PN olz|z |2 x MNMEEEAE olz]o|R 21512
< z|z o135 Slo Jlolo|c zlo|lon |z |o|n wlw 2z |z N
<|E|Z Z | ole ol=E|lE = E SlE o |E |w zlz | |o o <
== [ Y [l i [} 21 21z|z | alElzIz2 1z ]z 318 Sluls z |z |z
o|F Sl1z1elo 19 |w z SIclo|E = QlZ|5|o | = lo alz |8 z |°
2o o lEIEIEIZ|IS 1B |2 Qle |z ¥ o 2|9 |w x |w < |x <1518 L1013
'<'(<§ clE1ZI51515 z|Q b=y [l | <o Llo A |73 = < olgl2 olz|e]s
zlEE[S1zI215]18[8( 18 1EIE(E 181G 1c e (2| |2 1A 93j%éo§§§s9§5j?x‘3g'&gg§<<§o
olols|o ||z |z ]zl |< |2 lEIC]ICIZIE 1z |z |2 |2 |0 12l |ElE |z = clL|Z|z o]z |2 o z < |Q
o < < z slelzl= F4 gz < Z e |z z |z SE|a = s
[ ] @ S cl1glelzle |22 16 a SlElu|2 2|2 |8 |2 |E Eq it} 2 glElEle|1z]|3 ]z |o g1z 12|= Q = %
dl Il =0 b o clzlolz|2 |2 |22 |0 g QlolZlzlz|Z |2 |z |G |L o 21zZ1Zlzlole|QIE ez |T |2 (¥ |2
oo |x |N ww o o e Jo 5 w|x JOo |- |F]F|@a |2 ]o|o zloja|c|ofF]alT|a |z Jlxja|a|o|z|o |||z |Z]|o|F ]|z
I I e ool |olol~]e ]S23RS = SIRISINIQ T |& NN I =S85 ]8 B A A A R B A g|s
GRONDALEGNO 6
MURATURA 4
ELEMENTI RELATIVI ALLINTERA FACCIATA
B FACCIATAVERSO VIA. OFACCIATALATERALE OFACCIATACORTILE OALTRI ONORD O SUD mEST O OVEST W STORICA O RECENTE

L'edificio € a due pianift. con destinazione rurale
Conserva l'impianto planimetrico del catasto
napoleonico

Caratteristiche della facciata
fondo facciata intonacato
in cattivo stato di conservazione

Rivestimenti esterni

Particolari arc hitettonici

Aperture

Gronda
Manto di coperturain coppi piemontesi su orditura in
legno con canali di gronda e pluviali in lamiera

Annotazioni
L’edificio conserva le caratteristiche dell'impianto




