SCHEDADIRILEVAMENTO COLORI COMUNE DI VALFENERA ViaBorelli N3 SCHEDA N°126
TABELLADELLADISTRIBUZIONE DEICOLORIRISPETTO AGLIELEMENTIDELLAFACCIATA
EL. ELEMENTIORIZZONTALI EL.
DATISUICOLORIRILEVATI EL.VERTICALI ELEMENTIRIQUADRATIO DIRIQUADRATURA EL.NON ARCH. ALTRI
GEN FASCE CORNICIONE MISTI
<
g y 5
o | cobIcCECATALOGO o slale g ~|=
par} o = o
Q MUNSELL 2 M E < [ £ 198 b g g
= O]
g g NHE g elZ|z AR <|5|E|E u
x |9 |o I i~ I~ w o E w
g El= I z o | | z|Z|=2 |u|S elo |z |2 31z
i o I = o Z | o = e}
1) w z S olz|z |3 & <|Z|EJLQ|z|E ol<|o|¥ [ B
< Z dlo|s sl =1 I} I<] 5] lo|xlz|o|» wlwla ]z * E N
<lE1z < 3 z|x |O ol alE|F |8 E ElE LS |F @ 2121215 1% ) 2
MEHE g T|u|o 2l= 21z |z |E Ql=lzlzlzlz 1 Is} Sluls z |2 |x
25 |F Slzlclclelulul2IZ] 816168 |2 HEIHEE clolglz|z|2] |2]8]5
o ol |IZIEIEIEIZIS 1B Iz (S]] |2 |2 1203 |x |u NIAMEINE <o
21213 clEl1Z151515 Z |2 =4 [l [ < lo Llo A |4 s olg 129 olm|Qlg
L2 ISzIEIE 13188 31512 8 (S c]e 2] 2|2 88j%éoi&%sgéﬁj?x‘ggzgg§<<§0
oo olglzl<l=z|=|<|8IElC|C|2]E |z <|=|z|d lCld|ElE |z =4 clL|Z|z o]z |2 o Zl1z ||
[ 1=3 P 19 zlzlclc 1z 1212121216 |E glIZIZIzIZIIZIe B lzlE €S 1ZI0 1215 1zI2IEl2 02 lG |2
EEERIEEIEE G EEEEEEEEREIEEEEEEEEEIEREEEEEEEEEEEEREE:S
O | |x [N gl i B b B 1 69 B9 L 50 1 R L B =1 e Eon.qu—ou.n.Zg_:n:n.oozwweEZU}»—Z
I I e ool |olol~]e ]S23RS = SIRIR ISR TR NN I =S85 ]8 B A A A R B A g|s
5YR 2502 2
ejle
5YR 58 7 =
e
10YR 812 7
GRONDALEGNO 6
8N 11 11
ELEMENTI RELATIVI ALLINTERA FACCIATA
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L'edificio & a due piani f.t. con destinazione residenziale
Conserva l'impianto planimetrico del catasto
napoleonico

Caratteristiche della facciata
Zoccolo in intonaco

fondo facciata intonacato

in buono stato di conservazione

Rivestimenti esterni

Particolari architettonici
Balconi con modiglioni e lastra in cemento, ringhiera in
ferro battuto a barre verticali

Aperture
Serramenti in legno diforma rettangolare davanzaliin
pietra

Gronda
Manto di copertura in coppi piemontesi su orditurain
legno con canali di gronda e pluviali in lamiera

Annotazioni
L'edificio conserva le caratteristiche dell'impianto




